　MAX860K/888使用说明（简易版）
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1、 安装（略）

2、 设置（设置时开关于‘设置’档使用时回‘使用’档，另MAX888拨号器不用）

1、基本系统设置指令：

进入设置状态       　　   ***                   

初始化             　　   *1937                 

①一次主叫系统设置    　　* 801 * 主叫接入码 *#     

②二次主叫系统设置    　　* 801 * 主叫接入码 * * #  

③卡类系统设置        　　* 801 * IP卡接入码 * 语言选择位+帐号# +密码# *#
④中间需单独拨#系统设置   * 891 *  IP接入码 *  #  **

⑤转接市话系统设置    　　*809 * 市话转接系统接入号码 *#
* 52 * 市话转接字头 * 。。。*# （*281*#为市话全开通）

⑥不同字头走不同系统设置  *809 * 第二系统。。。 *#

                          *801 * 第一系统。。。 *#

                          *03第一系统接入号* 要第二系统启动的字头 *#

注：程序中红色*号为检测语音的指令，可根据情况自行增减。

2、选择设置指令：

①立即加#结束设置     　　*080 *#   

（加快接通速度,一次主叫系统不使用）

②加快拨号速度设置    　　*40 1~9 *#（9为最快）

③见0立即启动设置    　　*25 1 *#    （默认3位启动）

④播放完余额断线设置      *2312* #（6秒断线，防止修改密码等）

⑤限拨00设置             首先设置一套错误的系统* 809 *1234 *#

                          之后设置将00走该套系统 * 52 * 00 #（取消为* 52 *#）
⑥出局号设置          　　*01 +出局号 *# （清除为 *01 *#）

⑦播放IP接通提示音设置 　 * 24 1*#　（如正常接通将有嘀嘟提示音，防止漏话费）

⑧远程设置：              装拨号器的客户拨服务商电话，接通后服务商拨＃＊９

（嘟一声进入设置状态，其他设置指令如上）

⑨如果是卡类系统使用，拨＊９可查询余额，但首先将要进行查询余额补码设置，

指令为：＊３２ＩＰ卡接入码＊　余额补码　＊＃
三、备注

①每条指令设置正确有‘嘟’一声，不正确为‘嘟嘟’两声。

②设置‘使用密码’等更多指令请向当地服务商索取。

③拨号器启动ＩＰ指示红灯长亮。
四、联系方式

网站：http://www.maxlink.com.cn　　　　　　　深圳准通信息技术有限公司

邮件：ruanguangjing@maxlink.com.cn　　　　　 南山区大冲工业区
　
五、举例说明

①上海17908注册系统：                 *801*17908**#

②江苏市话走96998长话走17908卡系统： *809*96998*1帐号#密码#*#

*801*17908*1帐号#密码#*#

*281*#

③浙江17908注册主叫系统               *801*17908*5*#

④广东200注册主叫系统                 *801*200*10#*#

⑤广东96168注册主叫系统               *891*96168*2*#**

六、附件广东版使用说明

设置准备：

设置时开关‘ON’位置；

使用时开关‘ON’或‘OFF’位置（OFF位置不可设置，增强稳性）。

设置时首先：

***（嘟一声进入设置状态，以下每条指令输入完有嘟一声，两声为错误）

*1937（初始化）

选择系统：

1 选择200注册主叫系统 ：拨号器初始化默认状态即为200注册主叫系统

（或输入*001*#重新选择200注册主叫系统）

2 选择968200系统：      输入指令*002*#

3 选择96168系统：       输入指令*003*#

4 选择197202系统：      输入指令*004*#

注：以上200系统，197202系统拨*9查询余额

用户功能设置：

①出局设置：    *01+出局号 *# （*01*#回直线状态）

②限拨00设置： *52*00*#（*52*#取消限拨）

③语音屏蔽设置：*23 12*#（报6秒余额后断线，防止修改密码等，2300*#不屏蔽）

5 远程设置：   装拨号器用户打服务商电话，通话过程中拨#*9进入设置状态（替换***

其他指令同上）

⑥市话启动设置：*281*#（*280*#取消市话服务）

⑥卡类设置：    *809*（IP系统接入号）*（ 语言选择位）（ 帐号#密码#）（拨打普通电

话或IP电话选择位）*# 

 例如200设置市话系统：*809*200*1帐号#密码#*1*#

注：如使用卡类设置，使用*8查询余额

其他指令请参看详细说明书，或咨询当地代理商，谢谢使用！

http://maxlink.com.cn/
